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Zmeény v programu AutoServis 9.84 minor 0001

Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vyvoje programu pravo na zmény v zaslané
aplikaci oproti popisu zmén.

V pribéhu roku v pfipadé dalSich zmén v programu AutoServis 9.84 (nové minory) budou
zmény popisovany v textovych souborech, umistovanych spolecné s aplikaci programu
AutoServis na www.procad.cz (v sekci ke stazeni) a budou zobrazovany pfi vstupu do programu
prostfednictvim funkce ,,Pfehled novinek v nainstalované nové verzi programu AutoServis“.

A. Zmény v programu tykajici se vice funkci:

e Byly opraveny veskeré danové doklady dle platné legislativy (jednd se o veskeré
tiskové sestavy dafiovych dokladu).

e Byla rozsifena moZnost exportu do téchto program: MS Word[DOC];
Wordpad[RTF], MS Excel[XLS]; Acrobat[PDF]; OpenOffice Writer[ODT]; OpenOffice
Calc[ODS]; HTML dokument[HTML]; XML dokument[XML].

e Byla zménéna kalkulacka, misto R Kalkulacka =)
, , v. , Ipétny zapis hodnoty pomoci Shift-F3 anebo
systémové se vytvofila vlastni. kiknutim my3i na displej
Funkce prace s kalkulackou zUstala 0.00| -

zachovana, pouze se prepracoval
vzhled a doplnily dalsi funkce.
Vysledek se prenasi kliknutim na
display nebo klavesou Shift+F3.
Aktivuje se tlacitkem F3 a pouze na
poli, které obsahuje numerickou
hodnotu.

e Do archivu prodeje a fakturace bylo pfidano zobrazeni, zda se jednd o zahranicni
doklad. Tato polozka nelze editovat.
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Pokud je v konfiguraci zatrzena polozka Tisknout kdo fakturoval, tak se na fakture
tiskne jméno aktualné prihlaseného uzivatele s datem tisku. Opakovany pozdéjsi
tisk doplni do této polozky vzdy aktualniho prihlaseného uzivatele véetné data tisku.

Nové funkce v jednotlivych menu programu:

1. Menu Zakazky

Byl odstranén problém pfi tisku zvlastni vybavy na zakazkovém listé (dfive se tiskl
pouze prvni radek).

Evidence SPZ — Do evidence SPZ byla pridana polozka datum posledni navstévy.
Tato polozka se plni vzdy pfi uloZeni zakazky, pokud datum pfijmu auta do servisu je
vétsi nez datum v této polozce, nebo pokud je prazdné.

Prvni naplnéni této polozky se provadi pomoci ikony 2/ (NapInéni polozky datum
posledni navstévy) v evidenci SPZ. Tato funkce prochazi evidenci zakazek a archiv
zakazek, kde hleda nejaktualnéjsi datum. Pokud takové datum nalezne, tak jej
porovna s datem v evidenci SPZ. Pokud je dané datum novéjsi, tak jej prepise.
Preskakuji se SPZ, které nejdou zamknout (nékdo jiny s danou SPZ pracuje).

Na zavér je uZivatel informovan, Ze vSe probéhlo OK, nebo probéhlo a pocet
nezkontrolovanych SPZ.

Do vybéru byla pfidana moznost vybéru podle typu motoru, soukroma osoba, nebo
firma. Vybira se vyskyt retézce v polozce. Dale vybér podle posledni navstévy
(vybird se podle nové polozky Posledni ndvstéva v evidenci SPZ).

Takto vybrané polozky Ize poté exportovat do Excelu (pomoci ikony pro export ﬁ).
Nejprve se zobrazi dotaz, zda chci exportovat vSechny polozky databaze, pokud
zvolite Ano, tak se exportuji veskeré polozky databaze. Pokud zvolite Ne, tak se
vyexportuje soubor XLS, ktery obsahuje Jméno zakaznika, Datum posledni navstévy,
VIN, SPZ, Telefon a Email.



2. Menu Sklad

V editaci vydejek ze skladu (véetné vydejek ze zakdzek) bylo povoleno editovat

Poznamku na vydejce. Doposud pokud byla vyplnéna zakazka, nebylo mozné tuto
poznamku editovat.

3 Prodej ND

Do tiskové sestavy Soupis prodejek placenych kartou se nyni zahrnuji i prodejky,
které byly vytvoreny z objednavky (napt. eshop).

4 Alternativni pohon

Do protokolll byla pfiddna moZnost natazeni jednotlivych komponent z jejich
Ciselnikd. Pti vybéru lze sefadit dle nazvu vyrobce, ¢isla zmény a Cisla homologace. V
protokolu lze dale zadavat datum vyroby nadrze, datum platnosti tlakové zkousky,
datum montaze, typ soustavy, typ motoru, ram nadrze a dalsi (zobrazuje se podle
zvoleného protokolu). Tyto polozky se poté tisknou na daném protokolu.

. EVIdENncCe reviznicn plUlOKOlU altérnativnino pononu [ A
Karta LPGICNG |

dkanikiCRE | sz |[ Staviachometu [ o islo reviz.protokolu

p ™| e
Znatka | Typ protokol | L-LPG, C-CNG

‘elefon [— Cislo karoserie I Typ motoru [7

2am nadrie | Cislo motoru I Typ soustavy I

sméSovaé | Hmotnost soupravy véetné napiné ,_o kg  Rok vyroby auta ﬁ

)atum vyroby nadrze .. Datum platnosti tl.zk. nadrze .. Datum montaze ..

7ména Cielo homolonace

wek enne $avnr \Nirahnt fleln T

Do ciselniku nadrzi byla pfiddna moznost zadat typ nadrze a rozmér nadrze. Tyto

udaje se prenasi do protokolu.

Byly pridany nové Cciselniky: Ciselnik Senzoru tlaku (MAP), ciselnik Vstfikovacl a
¢iselnik Ridicich jednotek pro E85, Priitokova ¢idla pro E85 a Cidla teploty pro E85.

Pri vytvareni protokolu méreni byla pridana volba typu protokolu LPG, CNG a ES85.

Zadani a tisk protokolu méreni LPG/CNG byl upraven tak, Ze jsou aktualizovany
nazvy prvkl, bylo pfiddno typ motoru, typ soustavy, pocet km, datum vyroby



nadrze a platnost tlakové zkousky nadrze. Dale je mozné ménit vSechny polozky na
protokolu. Stejné tak se upravil i tisk tohoto protokolu.

Do revizniho protokolu lze nyni natdahnout data bud’' z Evidence SPZ, nebo Evidence
namérenych protokold (aktivuje se tlacitkem u SPZ). Zobrazuji se podle typu
Revizniho protokolu méfeni, ktery odpovida typu revizniho protokolu.

Byl pfidan typ revizniho protokolu a protokolu méreni pro typ E85 véetné reportu
pro tento typ.

5 Servis

Do evidence pokladnich doklad( byla pfidana moznost tisku kopie dokladu (pomoci

ikony %). V pripadé fiskalu se chova tak, ze pokud blocek jesSté nebyl vytistén, tak
se zapiSe do fiskalu. Pokud byl blocek vytistén, tak se pouze zobrazi pro tisk (do
fiskalu se jiz znovu nezapisuje).
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Provadime také prodej a opravy vypocetni techniky, instalace lokalnich pracovnich
stanic (v€etné instalaci OS). Na zakladé pozadavk(l zdkaznik( realizujeme také
dodavky pocitacového vybaveni na kli¢ (zabezpecime podle Vasich potifeb doddvku
PC véetné periferii, v pripadé sitové verze navrhneme a realizujeme kompletni sit
véetné serveru a vypocetni techniky).

V pripadé jakychkoliv dotaz( se s dGvérou obratte na nize uvedeny kontakt.

ProCad, spol. s r.o.
Hudcova 78b

612 00 BRNO

Email: procad@procad.cz
Tel.: 4420541513 345
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